
ARMATURA GAZOWA
KATALOG PRODUKTÓW



Oficjalny dystrybutor GECA / TECNOCONTROL



WYSOKA JAKOŚĆ
W ROZSĄDNEJ CENIE

Wszystkie nasze produkty wykonane są 
w oparciu o najwyższe standardy jakości.

www.polvalve.com

3 ZAKŁADY PRODUKCYJNE 
WE WŁOSZECH

ZASIĘG OGÓLNOŚWIATOWY
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STABILIZATORY 
GAZU

2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Aluminium 

Przyłącze 	 1 1/4’’ do DN100

Maks. Ciśnienie	 500 mbar / 1 bar/ 2 bar GAZ 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Aluminium 

Przyłącze 	 1 1/4’’ do DN100

Maks. Ciśnienie	 500 mbar / 1 bar/ 2 bar 
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IN ATTESA

GAZ 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 	 Aluminium	 Korpus 

 	 1 1/4” to 2”	 Przyłącze

	 500 mbar / 5 bar	 Maks. Ciśnienie

REGULATORY 
GAZU

Z ZINTEGROWANYM ZAWOREM ODCINAJĄCYM – OPSO/ UPSO



GAZ 

STABILIZATORY 
TYPU ZERO
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Aluminium 

Przyłącze 	 ½’’ do DN100 

Maks. Ciśnienie	 500 mbar / powietrze/gaz 1:1 



GAZ 

FILTRY 
GAZOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Aluminium 

Przyłącze 	 ½’’ do DN100 

Maks. Ciśnienie	 500 mbar / powietrze/gaz 1:1 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 	 Aluminium	 Korpus 

 	 ½’’ do DN150	 Przyłącze

	 6 bar / 10 bar 	 Maks. Ciśnienie



ZAWÓR

SZYBKIE OTWARCIE I ZAMKNIĘCIE

ELEKTROZAWORY
GAZOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Aluminium 

Przyłącze 	 ½’’ do DN150 

Maks. Ciśnienie	 360 mbar / 6bar  



ZAWÓR

ELEKTROZAWORY 
GAZOWE

WOLNE OTWARCIE / SZYBKIE ZAMKNIĘCIE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Aluminium 

Przyłącze 	 ½’’ do DN150 

Maks. Ciśnienie	 360 mbar / 6bar  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 	 Aluminium	 Korpus 

 	 ½’’ do DN150	 Przyłącze

	 360 mbar 	 Maks. Ciśnienie



ZAWÓR

NORMALNIE OTWARTE

ELEKTROZAWORY
UPUSTOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Aluminium 

Przyłącze 	 ½’’ do 1’’ 

Maks. Ciśnienie	 360 mbar / 6bar  



ZAWÓR

ZAWORY 
UPUSTOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Aluminium 

Przyłącze 	 ½’’ do 1’’ 

Maks. Ciśnienie	 360 mbar / 6bar  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 	 Aluminium	 Korpus 

 	 ½’’ do 2’’	 Przyłącze

	 1 bar 	 Maks. Ciśnienie



ZAWÓR

ZAWORY
SZYBKOZAMYKAJĄCE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Mosiądz od ½’’ do 2’’ – Aluminium od DN65 do DN100 

Przyłącze 	 ½’’ do DN100

Maks. Ciśnienie	 6bar  



ZAWÓR

ZAWORY 
ODCINAJĄCE RĘCZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Mosiądz od ½’’ do 2’’ – Aluminium od DN65 do DN100 

Przyłącze 	 ½’’ do DN100

Maks. Ciśnienie	 6bar  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 	 Aluminium	 Korpus 

 	 ½’’ do DN100	 Przyłącze

	 6 bar 	 Maks. Ciśnienie



ZAWÓR

Z RESETEM RĘCZNYM

ZAWORY
ELEKTROMAGNETYCZNE

12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Mosiądz od ½’’ do 2’’ – Aluminium od DN65 do DN100 

Przyłącze 	 ½’’ do DN150

Maks. Ciśnienie	 550 mbar/ 6 bar  



13ZAWÓR

ZAWORY 
ELEKTROMAGNETYCZNE

Z RESETEM RĘCZNYM (ATEX)

13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Mosiądz od ½’’ do 2’’ – Aluminium od DN65 do DN100 

Przyłącze 	 ½’’ do DN150

Maks. Ciśnienie	 550 mbar/ 6 bar  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 	 Mosiądz od ½’’ do 2’’ – Aluminium od DN65 do DN100	 Korpus 

 	 ½’’ do DN150	 Przyłącze

	 550 mbar/ 6 bar 	 Maks. Ciśnienie



CISNIENIE

ZAWORY
KULOWE I PRZEPUSTNICE

14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Mosiądz (zawory gwintowane do 4’’); Żeliwo (zawory i przepustnice)

Przyłącze 	 ½’’ do DN150

Maks. Ciśnienie	 W zależności od DN 



15CISNIENIE

MANOMETRY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Korpus	 Mosiądz (zawory gwintowane do 4’’); Żeliwo (zawory i przepustnice)

Przyłącze 	 ½’’ do DN150

Maks. Ciśnienie	 W zależności od DN 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 	 63mm / 80mm / 100mm	 Średnica 

 	 ¼ ’’ / 3/8’’ / ½’’ 	 Przyłącze

	 od 4 do 16 bar / od 40 do 600 mbar 	 Zakres
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zastosowanie	 Domowe / Komercyjne / Przemysłowe

Typ 	 wyjście sygnału 4-20mA / RS485

Gazy	 Gaz ziemny – LPG – CO – do 96 różnych wykrywanych gazów 

DETEKTORY
GAZU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zastosowanie	 Domowe / Komercyjne / Przemysłowe

Typ 	 wyjście sygnału 4-20mA / RS485

Gazy	 Gaz ziemny – LPG – CO – do 96 różnych wykrywanych gazów 



MADE IN ITALY

GECA / TECNOCONTROL

OFICJALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

POLVALVE
ul. Magazynowa 9a/60
02-652 Warszawa
info@polvalve.com
+48 501 773 014


